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บทน า 

“รถกระบะแคป” เป็นรถที่ประชำชนคนไทยใช้กันทั่วไป  
โดยวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่บริเวณแคป คือ มีไว้เพ่ือตั้งวำงสิ่งของ
และงำนบรรทุกสิ่งของ ซึ่งไม่ได้มีกำรออกแบบเพ่ือให้บุคคลนั่ง 
ส่งผลให้ไม่มีอุปกรณ์ส ำหรับควำมปลอดภัยของผู้ที่นั่งพ้ืนที่บริเวณแคป 
อย่ำงไรก็ตำม จำกพฤติกรรมของคนไทย พบว่ำ มีกำรใช้พ้ืนที่
บริ เวณแคปเพ่ือนั่ งโดยสำรจนเคยชิน ซึ่ ง พ้ืนที่ดังกล่ำวไม่มี 
เข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่ำนมำ 
รำชกิจจำนุเบกษำได้มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 
พ.ศ. 2565 โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัย
ในขณะขับรถยนต์ของผู้ขับขี่ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์หรือคนโดยสำรไว้ด้วย 
ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยของประชำชนในกรณีรถกระบะแคปในหลำย
ประเด็น ได้แก่ 

1. รถกระบะแคป จัดเป็นรถยนต์ประเภทใด 
2. รถกระบะแคป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนที่บริเวณ

แคปหรือไม่ 
3. บุคคลสำมำรถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่

บริเวณแคปได้หรือไม ่
4. บุคคลสำมำรถนั ่ง ในพื ้นที ่บร ิเวณแคปได ้หร ือไม ่  

และจะต้องคำดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งในพ้ืนที่บริเวณแคปหรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 

  
 



2 

 

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2565 

 ได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัย ดังนี้ 
 มำตรำ 7 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 123 แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 14/2560 เรื่อง มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก ลงวันที่ 21 มีนำคม พุทธศักรำช 2560 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “มำตรำ 123 ภำยใต้บังคับมำตรำ 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลำในขณะขับรถยนต์ 
 (2) คนโดยสำร 
  (ก) คนโดยสำรที่นั่งแถวตอนหน้ำและที่นั่งแถวตอนอ่ืน ต้องรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับ 
ที่นั่งตลอดเวลำในขณะโดยสำรรถยนต์ 
  (ข) คนโดยสำรที่เป็นเด็กอำยุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยส ำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษ
ส ำหรับเด็กเพ่ือป้องกันอันตรำย หรือมีวิธีกำรป้องกันอันตรำยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
  (ค) คนโดยสำรที่มีควำมสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสำมสิบห้ำเซนติเมตร ต้องรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับท่ีนั่ง หรือมีวิธีกำรป้องกันอันตรำยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่ำจะนั่งแถวตอนใด 
 ในกรณีท่ีผู้ขับขี่หรือคนโดยสำรมีเหตุผลทำงสุขภำพอันไม่สำมำรถรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีกำรป้องกันอันตรำยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
 ที่นั่งนิรภัยส ำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษส ำหรับเด็กเพ่ือป้องกันอันตรำยตำม (2) (ข) และวิธีกำรป้องกันอันตรำย
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำนี้ ให้เป็นไปตำมท่ีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติประกำศก ำหนด 
 บทบัญญัติตำมมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่อยู่ในรถสำมล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งำน
เกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และรถยนต์อ่ืนที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมที่อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
ประกำศก ำหนด” 
 มำตรำ 8 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ 123/1 มำตรำ 123/2 และมำตรำ 123/3 แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 
 “มำตรำ 123/1 ในกำรใช้รถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสำรขนำดเล็กที่มีกำรจัดที่นั่งตำมควำมยำวของรถ 
รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อ่ืนตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติประกำศก ำหนด หำกได้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้คนโดยสำรที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจำกคนโดยสำรที่นั่งแถวตอนหน้ำ ได้รับยกเว้น  
ไม่ต้องรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยตำมมำตรำ 123 
 (1) กำรบรรทุกคนโดยสำร ต้องไม่เกินจ ำนวนตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติประกำศก ำหนด
ส ำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และกำรโดยสำรนั้นต้องไม่มีกำรยืนหรือนั่งโดยสำรในลักษณะที่เป็นกำรเสี่ยงภัย
ตำมท่ีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติประกำศก ำหนดส ำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และ 
 (2) กำรขับรถยนต์ต้องใช้อัตรำควำมเร็วตำมที่ผู ้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติประกำศก ำหนด 
ซึ่งอำจก ำหนดแยกตำมประเภทรถยนต์ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง 
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 ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับกำรใช้รถบรรทุกคนโดยสำรที่เป็นรถประจ ำทำงที่ไม่ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยตำมที่อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด ในขณะขนส่งคนโดยสำรในเส้นทำงที่ได้รับอนุญำต
ประกอบกำรขนส่ง 
 มำตรำ 123/2 ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่  ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสำรนั่ งแถวตอนหน้ำเกินสองคน 
หรือคนโดยสำรที่นั่งแถวตอนหน้ำนั้นมิได้ปฏิบัติตำมมำตรำ 123 
 มำตรำ 123/3 ผู้ขับขี่รถยนต์สำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์หรือรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร
เพื่อสินจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ต้องแจ้งเตือนหรือจัดให้มีกำรแจ้งเตือนด้วยวิธีกำรอื่น  
เพ่ือให้คนโดยสำรในรถนั้นปฏิบัติตำมมำตรำ 123 และมำตรำ 123/1 (1) ทุกครั้งก่อนกำรออกรถ ทั้งนี้ ตำมที่ 
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติประกำศก ำหนด” 
 เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติของกฎหมำยข้ำงต้น พบว่ำ กฎหมำยได้ก ำหนดให้ในขณะขับรถยนต์ ผู้ขับขี่ต้อง
รัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลำในขณะขับรถยนต์ และคนโดยสำรที่นั่งแถวตอนหน้ำและที่นั่ง
แถวตอนอ่ืน ต้องรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลำในขณะโดยสำรรถยนต์ ส่งผลให้เกิดข้อสงสัย
ในกรณีรถกระบะแคปในหลำยประเด็น ดังนี้  

 1. รถกระบะแคป จัดเป็นรถยนต์ประเภทใด 

  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ  
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562  
   ได้ก ำหนดประเภทรถในกำรขอจดทะเบียนและกำรออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ดังนี้ 
   “ข้อ 10 ให้ก ำหนดประเภทรถในกำรขอจดทะเบียนและกำรออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ดังต่อไปนี้ 
       (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
        (2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
       (3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
       (4) รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล (รย.4) 
       (5) รถยนต์รับจ้ำงระหว่ำงจังหวัด (รย.5) 
       (6) รถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกิน 7 คน (รย.6) 
       (7) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง (รย.7) 
       (8) รถยนต์รับจ้ำงสำมล้อ (รย.8) 
       (9) รถยนต์บริกำรธุรกิจ (รย.9) 
     (10) รถยนต์บริกำรทัศนำจร (รย.10) 
      (11) รถยนต์บริกำรให้เช่ำ (รย.11) 
     (12) รถจักรยำนยนต์ (รย.12) 
     (13) รถแทรกเตอร์ (รย.13) 
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     (14) รถบดถนน (รย.14) 
     (15) รถใช้งำนเกษตรกรรม (รย.15) 
     (16) รถพ่วง (รย.16) 
     (17) รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ (รย.17) 
   กำรยื่นขอจดทะเบียนรถทุกประเภท เจ้ำของรถต้องแนบหลักฐำนกำรท ำประกันภัย  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลำควำมคุ้มครองประกอบด้วย   
เว้นแต่รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ำประกันภัยตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น รถส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์  
พระรำชินี พระรัชทำยำท รถของกระทรวง กรม เทศบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหำนคร   
เมืองพัทยำ รถของหน่วยงำนธุรกำร ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนธุรกำรที่เป็นอิสระ
ขององค์กรที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ” 
  ทั้งนี้ จำกข้อมูลของกรมกำรขนส่งทำงบก ได้มีกำรก ำหนดนิยำมของรถแต่ละประเภท ดังนี้ 
   1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) เป็นรถที่ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 2.50 เมตร  
ยำวไม่เกิน 12 เมตร เช่น เก๋งตอนเดียว เก๋งสองตอน เก๋งสองตอนแวน นั่งสองตอนท้ำยบรรทุก เป็นต้น 
   2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (รย.2) เป็นรถที่ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 2.50 เมตร  
ยำวไม่เกิน 12 เมตร และควำมยำวของตัวถังวัดจำกศูนย์กลำงเพลำล้อหลังถึงท้ำยรถต้องไม่เกิน 2 ใน 3  
ของควำมยำววัดจำกศูนย์กลำงเพลำล้อหน้ำถึงศูนย์กลำงเพลำล้อหลัง เช่น เก๋งสำมตอน นั่งสองแถว นั่งสองตอน
สองแถว ตู้นั่งสำมตอน โดยสำรสองตอนสำมแถว เป็นต้น 
   3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) เป็นรถซึ่งมิได้ใช้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 12 เมตร และควำมยำวของตัวถัง  
วัดจำกศูนย์กลำงเพลำล้อหลังถึงท้ำยรถไม่เกิน 3 ใน 5 ของควำมยำววัดจำกศูนย์กลำงเพลำล้อหน้ำถึง
ศูนย์กลำงเพลำล้อหลัง เช่น เก๋งทึบบรรทุก กระบะบรรทุก ตู้บรรทุก เป็นต้น 
   4. รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล (รย.4) เป็นรถที่ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 1.50 เมตร ยำวไม่เกิน  
4 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 550 ลูกบำศก์เซนติเมตร  เช่น ประทุนสองตอน 
ประทุนสองแถว กระบะบรรทุก ตู้บรรทุก เป็นต้น  
   5. รถยนต์รับจ้ำงระหว่ำงจังหวัด (รย.5) ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ ำกว่ำสี่ประตู น้ ำหนักรถ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 กิโลกรัม ขนำดกว้ำงไม่เกิน 2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุ  
ในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
   6. รถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน (รย.6) ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน ขนำดกว้ำง 
ไม่เกิน 2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ ำกว่ำสี่ประตูซึ่งต้องเป็นประตูที่มิได้ติดตั้งระบบควบคุม 
กำรปิดเปิดประตูรถจำกศูนย์กลำง (CENTRAL LOCK) กระจกกันลมต้องเป็นกระจกโปร่งใสสำมำรถมองเห็น
สภำพภำยในรถและสภำพจรำจรภำยนอกรถได้ชัดเจน และห้ำมมิให้น ำวัสดุอ่ืนใดมำติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใด
ของกระจก เว้นแต่เป็นกำรติดเครื่องหมำยหรือเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือกำรติดวัสดุส ำหรับบัง  
หรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมด้ำนหน้ำตำมขนำดที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุ 
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ในกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตรขึ้นไป ส ำหรับรถยนต์รับจ้ำง (TAXI – METER)  
ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน 2535 เป็นต้นไป (ยกเว้นรถยนต์รับจ้ำงที่เจ้ำของรถน ำมำจดทะเบียนแทน
รถยนต์รับจ้ำงที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 17 เมษำยน 2535) ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน หรือรถเก๋งสองตอนที่มีพ้ืนที่
บรรทุกภำยในตัวรถ (รถเก๋งสองตอนแวน) ที่ผลิตส ำเร็จรูปจำกโรงงำนผู้ผลิต มีขนำดกว้ำงของรถไม่เกิน  
2.5 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ ำกว่ำสี่ประตู และมีเครื่องยนต์ที่มีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 
1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
     7. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง (รย.7) ต้องเป็นรถสองตอน มีประตูไม่ต่ ำกว่ำสองประตู  
ขนำดกว้ำงของรถ ไม่เกิน 1.50 เมตร ยำวไม่เกิน 4 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน  
800 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
       8. รถยนต์รับจ้ำงสำมล้อ (รย.8) ต้องมีลักษณะประทุน โดยมีที่นั่ง 2 ตอน หรือ 2 แถว ขนำดกว้ำง 
ไม่เกิน 1.50 เมตร ยำวไม่เกิน 4 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 550 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
     9. รถยนต์บริกำรธุรกิจ (รย.9) รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรหรือให้เช่ำซึ่งบรรทุกคนโดยสำร 
ไม่เกิน 7 คน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ ำกว่ำสี่ประตู น้ ำหนักรถไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 กิโลกรัม ขนำดกว้ำงไม่เกิน 
2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสำรระหว่ำงท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือเดินทะเล สถำนีขนส่ง หรือสถำนีรถไฟ  
กับโรงแรมที่พักอำศัย ที่ท ำกำรของผู้โดยสำร หรือที่ท ำกำรของผู้บริกำรธุรกิจนั้น 
   10. รถยนต์บริกำรทัศนำจร (รย.10) รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรหรือให้เช่ำซึ่งบรรทุกคนโดยสำร
ไม่เกิน 7 คน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ ำกว่ำสี่ประตู น้ ำหนักรถไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 กิโลกรัม ขนำดกว้ำงไม่เกิน 
2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผู้ประกอบกำรธุรกิจเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยว 
   11. รถยนต์บริกำรให้เช่ำ (รย.11) รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรหรือให้เช่ำซึ่งบรรทุกคนโดยสำร
ไม่เกิน 7 คน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ ำกว่ำสี่ประตู น้ ำหนักรถไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 กิโลกรัม ขนำดกว้ำงไม่เกิน 
2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่ำ ซึ่งมิใช่เป็นกำรเช่ำเพ่ือน ำไปรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรหรือสิ่งของ 
   12. รถจักรยำนยนต์ (รย.12) รถที่เดินด้วยก ำลังเครื่องยนต์หรือก ำลังไฟฟ้ำและมีล้อไม่เกินสองล้อ 
ถ้ำมีพ่วงข้ำงมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมำยควำมรวมถึงรถจักรยำนที่ติดเครื่องยนต์ด้วยต้องมีขนำดกว้ำง
ไม่เกิน 1.10 เมตร ยำวไม่เกิน 2.50 เมตร ถ้ำมีพ่วงข้ำงรถพ่วงของรถจักรยำนยนต์ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน  
1.10 เมตร ยำวไม่เกิน 1.75 เมตร และเมื่อน ำมำพ่วงกับรถจักรยำนยนต์แล้วต้องมีขนำดกว้ำงวัดจำกล้อหลัง
ของรถจักรยำนยนต์ถึงล้อของรถพ่วงของรถจักรยำนยนต์ไม่เกิน 1.50 เมตร 
   13. รถแทรกเตอร์ (รย.13) เป็นรถที่มีล้อหรือสำยพำน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง  
เป็นเครื่องจักรกลขั้นพ้ืนฐำนในงำนที่เกี่ยวกับกำรขุด ตัก ดัน หรือฉุดลำก เป็นต้น หรือรถยนต์ส ำหรับลำกจูง  
ซึ่งมิได้ใช้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ต้องมีขนำดกว้ำง ไม่เกิน 4.40 เมตร 
ยำวไม่เกิน 16.20 เมตร 
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   14. รถบดถนน (รย.14) เป็นรถที่ใช้ในกำรบดอัดวัสดุบนพ้ืนให้แน่น และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
ในตัวเอง หรือใช้รถอื่นลำกจูง ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 3.50 เมตร ยำวไม่เกิน 8 เมตร 
   15. รถใช้งำนเกษตรกรรม (รย.15) เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพ่ือใช้งำนเกษตรกรรม  
โดยใช้เครื่องยนต์ซึ่งมิได้ใช้ส ำหรับรถยนต์โดยเฉพำะมำติดตั้ง ต้องเป็นรถที่มีสำมล้อหรือสี่ล้อ น้ ำหนักรถไม่เกิน 
1,600 กิโลกรัม มีขนำดกว้ำงไม่เกิน 2 เมตร ยำวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกัน
ไม่เกิน 1,200 ลูกบำศก์เซนติเมตร 
   16. รถพ่วง (รย.16) เป็นรถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลำกจูงต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 2.50 เมตร 
ยำวไม่เกิน 12 เมตร 
   17. รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ (รย.17) เป็นรถจักรยำนยนต์ที่ใช้รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร  
ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน 1.10 เมตร ควำมยำวไม่เกิน 2.50 เมตร ควำมสูงไม่เกิน 2 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุ
ในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบำศก์เซนติเมตร แต่ไม่หมำยรวมถึงรถจักรยำนยนต์ที่มีพ่วงข้ำงและ
จักรยำนที่ติดเครื่องยนต์ 
   เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติของกฎหมำย นิยำมของรถยนต์แต่ละประเภท ประกอบกับวัตถุประสงค์
ของพ้ืนที่บริเวณแคป พบว่ำ รถกระบะแคปมีลักษณะขนำดกว้ำงไม่เกิน 2.50 เมตร ยำวไม่เกิน 12 เมตร และควำมยำว
ของตัวถังวัดจำกศูนย์กลำงเพลำล้อหลังถึงท้ำยรถไม่เกิน 3 ใน 5 ของควำมยำววัดจำกศูนย์กลำงเพลำล้อหน้ำ 
ถึงศูนย์กลำงเพลำล้อหลัง มีวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่บริเวณแคปไว้ส ำหรับตั้งวำงสิ่งของและงำนบรรทุกสิ่งของ
จ ำนวนน้อย โดยมิได้ใช้ประกอบกำรเพ่ือกำรค้ำหรือธุรกิจและไม่ได้มีกำรออกแบบมำเพ่ือให้บุคคลนั่ง   
ดังนั้น รถกระบะแคปจึงจัดอยู่ในรถยนต์ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ดังปรำกฏตำมภำพที่ 1 
รูปภำพรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)  
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ภาพที่ 1 รปูภำพรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
ที่มา : ลักษณะรถแต่ละประเภทตำมพรบ.รถยนต์ , โดย กรมกำรขนส่งทำงบก, ม.ป.ป., สืบค้นจำก 
https://www.dlt.go.th/site/ranong/download.php?ref=rTEjLJ1iq2kZoz13M290MTysrT1jpJ1Sq2I
ZpT15M3E0K2xzrQyjZT00qmEZA21kM0I0MTycrS8oSo3Q 

 2. รถกระบะแคป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพื้นที่บริเวณแคปหรือไม่ 

  2.1 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  
   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัย 
ส าหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555 ก ำหนดว่ำ  
   “ข้อ 4 เข็มขัดนิรภัยมี 2 แบบ ดังนี้ 
     (1) แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ (Three-point belt) 
     (2) แบบรัดหน้ำตัก (Lap belt)” 
   “ข้อ 6 ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในต ำแหน่ง ดังนี้ 
     (1) ที่นั่งผู้ขับรถและที่นั่งตอนหน้ำของรถที่อยู่ด้ำนริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำม 
ข้อ 4 (1) และในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) หรือ (2) 
     (2) ที่นั่ งตอนสองของรถที่นั่ งอยู่ด้ำนริมสุด ต้องติดตั้ งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1)  
และในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) หรือ (2) 
     (3) ที่นั่งตอนสำมและต ำแหน่งที่นั่งอ่ืน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) หรือ (2)” 
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   “ข้อ 8 รถยนต์ดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 (1)  
     (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  
     (2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล” 

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเข็มขัดนิรภัยส ำหรับรถยนต์แต่ละประเภทของพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
 

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
(ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง หลักเกณฑ์กำรติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยส ำหรับรถ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555) 
ประเภทของรถ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

รถเก๋ง รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถกระบะ 4 ประตู 1. จดทะเบียนก่อน 1 มกรำคม พ.ศ. 2531 ไม่บังคับ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
2. จดทะเบียนตั้ งแต่  1 มกรำคม พ.ศ. 2531- 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2553 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่
นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้ำ 
3. จดทะเบียนตั้ งแต่  1 มกรำคม พ.ศ.  2554  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 

รถ 4 ล้อเล็ก รับจ้ำง (รถกะป๊อ)  
 

จดทะเบียนตั้งแต่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2555 ต้องติดตั้ง 
เข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับและท่ีนั่งตอนหน้ำ 

รถตู้ส่วนบุคคล  
 

1. จดทะเบียนก่อน 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ไม่บังคับ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
2. จดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ต้อง
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับและท่ีนั่งตอนหน้ำ 
3. รถตู้ส่วนบุคคลผลิตหรือน ำเข้ำตั้งแต่ 1 เมษำยน 
พ.ศ. 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 

รถปิคอัพ รถสองแถว  
 

1. จดทะเบียนก่อน 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ไม่บังคับ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
2. จดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ต้อง
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอนหน้ำ และ
ในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน 

 

ที่มา: จบปมดรำมำ! นั่งแคปกระบะไม่คำดเข็มนิรภัย-ไม่ผิดกฎหมำย, สืบค้นจำก https://news.thaipbs.or.th/ 
content/318597 
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  เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติของกฎหมำยและผลจำกกำรพิจำรณำในประเด็นรถกระบะแคป จัดเป็นรถยนต์
ประเภทใด พบว่ำ รถกระบะแคปจัดเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) (ตำมข้อ 8 (2)) โดยกรณีจดทะเบียนก่อน  
1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ไม่บังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอนหน้ำของรถที่อยู่ด้ำนริมสุด และในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน 
โดยไม่ได้ก ำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนที่บริเวณแคป (ตำมข้อ 4 ข้อ 6 และข้อ 8) 

  2.2 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกท่ีต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 ก ำหนดว่ำ  
   “ข้อ 3 รถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำรที่มีจ ำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (เฉพำะรถตู้โดยสำร)  
ในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง และกำรขนส่งส่วนบุคคล และรถท่ีใช้ในกำรขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของทุกประเภทกำรขนส่ง ที่ผลิต ประกอบ น ำเข้ำ หรือจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2555 ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัย ดังนี้ 
     (1) แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ ส ำหรับที่นั่งผู้ขับรถและที่นั่งตอนเดียวกับผู้ขับรถที่อยู่
ด้ำนริมสุด 
     (2) แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ หรือแบบรัดหน้ำตัก ส ำหรับที่นั่งอื่นนอกจำก (1)” 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเข็มขัดนิรภัยส ำหรับรถยนต์แต่ละประเภทของพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง  
ทำงบก พ.ศ. 2522 

 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
(ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรขนส่งทำงบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555) 
ประเภทของรถ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

รถบรรทุก ทุกประเภท จดทะเบียนตั้งแต่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2555 ต้องติดตั้ง 
เข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับและท่ีนั่งตอนหน้ำ 

รถตู้โดยสำร ทั้งประจ ำทำงและไม่ประจ ำทำง ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ทุกคัน ทุกเส้นทำง 
รถโดยสำรที่ วิ่ ง ระหว่ ำ งกรุ ง เทพ -ต่ ำ งจั งหวัด  
และวิ่งระหว่ำงจังหวัด 

ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ทุกคัน ทุกเส้นทำง 

รถขนส่งขนำดเล็ก เช่น รถสองแถว เป็นต้น จดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ต้องติดตั้ง 
เข็มขัดนิรภัยในที่นั่ งคนขับและที่นั่ งตอนหน้ำ  
ทั้งนี้ ประเภทเข็มขัดนิรภัยที่บังคับใช้ ได้แก่ แบบรัดตัก
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พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
(ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรขนส่งทำงบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555) 
ประเภทของรถ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

และรั้งพำดไหล่ (3 จุด) ใช้กับที่นั่งคนขับและที่นั่ง
ตอนหน้ำ และแบบรัดหน้ำตัก (2 จุด) ใช้กับที่นั่งตรงกลำง 

***ข้อยกเว้นกำรติดตั้ง ที่นั่งจัดวำงตำมควำมยำวของรถ จะติดตั้งเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ก็ได้ 

ที่มา: กฎหมำยที่ควรรู้ ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน (น.28), โดย กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, 2561 
สืบค้นจำก http://roadsafety.disaster.go.th/upload/minisite/file_attach/196/5bb5e0e621c38.pdf 

 

 

ภาพที่ 2 ประเภทรถที่ก ำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในปัจจุบัน  
ที่มา: จบปมดรำมำ! นั่งแคปกระบะไม่คำดเข็มนิรภัย-ไม่ผิดกฎหมำย, สืบค้นจำก https://news.thaipbs.or.th/ 
content/318597 
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   เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติของกฎหมำย พบว่ำ รถกระบะแคปเป็นรถที่สำมำรถใช้ขนส่งสิ่งของ
จ ำนวนน้อยในพ้ืนที่บริเวณแคป ดังนั้น หำกจดทะเบียนตั้งแต่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย  
โดยในที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนเดียวกับผู้ขับรถที่อยู่ด้ำนริมสุดใช้แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ และที่นั่งตรงกลำง 
ใช้แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ หรือแบบรัดหน้ำตัก (2 จุด) (ตำมข้อ 3)  
   ดังนั้น เมื่อพิจำรณำข้อมูลข้ำงต้นตำมข้อ 2.1 และ 2.2 สำมำรถสรุปได้ว่ำ รถกระบะแคป
จัดเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) มีวัตถุประสงค์ คือ ใช้ในกำรขนส่ง โดยกรณีจดทะเบียนก่อน  
1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ไม่บังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้ำของรถที่อยู่ด้ำนริมสุด และในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่ง 
ตอนเดียวกัน ทั้งนี้ ประเภทเข็มขัดนิรภัยที่บังคับใช้ ได้แก่ 1) แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ (3 จุด) ใช้กับที่นั่ง
คนขับและที่นั่งตอนหน้ำ และ 2) แบบรัดหน้ำตักและรั้งพำดไหล่ (3 จุด) หรือแบบรัดหน้ำตัก (2 จุด) ใช้กับ 
ที่นั่งในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน โดยในพ้ืนที่บริเวณแคปนั้นไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

 3. บุคคลสามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณแคปได้หรือไม่ 
  3.1 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
   “มำตรำ 21 ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
     (1) กำรใช้รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร หรือรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ 
ในกิจกำรส่วนตัว  
     (2) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะในกิจกำรส่วนตัว โดยมีข้อควำมแสดงไว้ที่รถนั้นให้เห็นได้ง่ ำย
จำกภำยนอกว่ำใช้ในกิจกำรส่วนตัว  
     (3) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู้โดยสำร  
          (3/1) กำรใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม 
เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด 
     (4) ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง” 
   “มำตรำ 60 ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 6 (2) (3) (4) หรือ (5) มำตรำ 6/1 วรรคสอง
และวรรคสำม มำตรำ 11 มำตรำ 12 วรรคหนึ่ง มำตรำ 13 วรรคหนึ่ง มำตรำ 14 มำตรำ 16 วรรคหนึ่ง มำตรำ 17 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มำตรำ 18 วรรคหนึ่ง มำตรำ 20 วรรคหนึ่ง มำตรำ 21 มำตรำ 22 วรรคหนึ่ง มำตรำ 27 
วรรคหนึ่ง มำตรำ 56 หรือมำตรำ 57 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท” 
  3.2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัย
ส าหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555 
   “ข้อ 6 ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในต ำแหน่ง ดังนี้  
     (1) ที่นั่งผู้ขับรถและที่นั่งตอนหน้ำของรถที่อยู่ด้ำนริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) 
และในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) หรือ (2)  
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      (2) ที่นั่งตอนสองของรถที่นั่งอยู่ด้ำนริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) และ 
ในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) หรือ (2)  
     (3) ที่นั่งตอนสำมและต ำแหน่งที่นั่งอ่ืน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมข้อ 4 (1) หรือ (2)” 
   “ข้อ 7 รถยนต์ดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 (1)  
     (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  
     (2) รถยนต์รบัจ้ำงระหว่ำงจังหวัด  
     (3) รถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน  
     (4) รถยนต์บริกำร  
   รถยนต์ตำมวรรคหนึ่งที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 (1) (2) และ (3)”  
   เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติของกฎหมำยและผลกำรพิจำรณำในประเด็นรถกระบะแคป  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนที่บริเวณแคปหรือไม่  พบว่ำ รถกระบะแคปเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  
โดยวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่บริเวณแคป คือ มีไว้เพ่ือตั้งวำงสิ่งของและงำนบรรทุกสิ่งของจ ำนวนน้อย โดยกรณี
จดทะเบียนก่อน 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ไม่บังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2537 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับ ที่นั่งตอนหน้ำของรถที่อยู่ด้ำนริมสุด และในต ำแหน่งระหว่ำง
ที่นั่งตอนเดียวกัน โดยไม่ได้ก ำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนที่บริเวณแคป ประกอบกับพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 มำตรำ 21 ข้อ (3/1) ก ำหนดให้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อย
กิโลกรัม สำมำรถใช้แทนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ ซึ่งหมำยควำมว่ำ บุคคลสำมำรถนั่งพ้ืนที่บริเวณแคปได้
เสมือนเป็นกำรนั่งเบำะหลังรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง  อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีเช่นนี้ยังไม่ถือว่ำเป็น 
กำรเปลี่ยนประเภทจำกรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง  (กฎหมำยก ำหนดให้
รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย) ดังนั้น ในกรณีรถกระบะแคป หำกด ำเนินกำร
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่บริเวณแคปด้วยตนเองจะนับเป็นกำรดัดแปลงสภำพรถที่แตกต่ำงไป 
จำกที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งขัดกับพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตำมมำตรำ 21 และหำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 2,000 บำท ตำมมำตรำ 60 

 4. บุคคลสามารถนั่งในพื้นที่บริเวณแคปได้หรือไม่ และจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเม่ือนั่งในพื้นที่
บริเวณแคปหรือไม่ 
  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
   “มำตรำ 21 ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้  
     (1) กำรใช้รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร หรือรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ 
ในกิจกำรส่วนตัว  
     (2) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะในกิจกำรส่วนตัว โดยมีข้อควำมแสดงไว้ที่รถนั้นให้เห็นได้ง่ำย
จำกภำยนอกว่ำใช้ในกิจกำรส่วนตัว  
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     (3) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู้โดยสำร  
          (3/1) กำรใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม 
เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด  
     (4) ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง”  
   เมื่อพิจำรณำบทบัญญัติของกฎหมำย พบว่ำ จำกมำตรำ 21 ข้อ (3/1) สำมำรถใช้รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัมเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ ซึ่งหมำยควำมว่ำ  
รถกระบะแคปที่มีน้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม บุคคลสำมำรถนั่งพ้ืนที่บริเวณแคปได้เสมือนเป็น
กำรนั่งเบำะหลังรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ดังนั้น บุคคลสำมำรถนั่งพ้ืนที่บริเวณแคปได้ตำมมำตรำ 21 
ข้อ (3/1) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ประกอบกับผลจำกกำรพิจำรณำประเด็นรถกระบะแคป 
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนที่บริเวณแคปหรือไม่ พบว่ำ กฎหมำยไม่ได้ก ำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในพ้ืนที่
บริเวณแคป ดังนั้น บุคคลที่นั่งพ้ืนที่บริเวณแคปไม่ต้องคำดเข็มขัดนิรภัย  

 บทสรุป 
 จำกกำรพิจำรณำในประเด็นต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ รถกระบะแคปจัดอยู่ในรถยนต์
ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) มีวัตถุประสงค์ของพื้นที ่บริเวณแคปไว้ส ำหรับตั ้งวำงสิ ่งของ  
และงำนบรรทุกสิ่งของจ ำนวนน้อย โดยมิได้ใช้ประกอบกำรเพ่ือกำรค้ำหรือธุรกิจ และไม่ได้มีกำรออกแบบ 
มำเพ่ือให้บุคคลนั่ง โดยกฎหมำยก ำหนดให้กรณีจดทะเบียนก่อน 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ไม่บังคับให้ติดตั้ง 
เข็มขัดนิรภัย และกรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งคนขับและที่นั่ง
ตอนหน้ำของรถที่อยู่ด้ำนริมสุด และในต ำแหน่งระหว่ำงที่นั่งตอนเดียวกัน แต่ไม่ได้ก ำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
ในพ้ืนที่บริเวณแคป และหำกด ำเนินกำรติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมเติมด้วยตนเองในพ้ืนที่บริเวณแคปจะนับเป็น
กำรดัดแปลงสภำพรถที่แตกต่ำงไปจำกที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งขัดกับพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 หำกฝ่ำฝืน
มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท และบุคคลสำมำรถนั่งในพ้ืนที่บริเวณแคปไดโ้ดยไม่ต้องคำดเข็มขัดนิรภัย 
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